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Gebrauchshinweise STI FKF Flachkollektor Al/Al

Bitte beachten Sie die folgenden Nutzungshinweise bei Einsatz von STI Flachkollektoren mit Vollaluminiumabsorbern
(Aluminiumblech, Aluminiumrohr):

Alle hydraulischen Anschlussstücke des Kollektors müssen aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt sein.

Hydraulische Anlagenkomponenten aus Messing & Kupfer dürfen nur mit einem Abstand von mindestens 2,5m vom
Kollektorfeld installiert werden.

Es ist zwingend darauf zu achten, dass weder Messing- noch Kupferspäne in das Hydrauliksystem eingebracht
werden.

Die Solaranlage muss ein geschlossenes System sein. Zusätzlicher Lufteintrag von außen muss zwingend vermieden
werden. Aus diesem Grund sind keine offenen oder direkt mit Trinkwasser durchfluteten Anlagen möglich.

Das verwendete Glykol muss entsprechende Inhibitoren enthalten. Zusätzlich müssen die Richtlinien der
Glykol-Hersteller eingehalten werden, um den Langzeitschutz der Anlage zu gewähren.

Empfohlenes und getestetes Wärmeträgermedium: Tyfocor® von der Tyforop GmbH.

An der Solarstation, Pumpe oder Regelung muss deutlich erkennbar gemacht werden, dass Kollektoren mit einem
Vollaluminiumabsorber verbaut wurden.

solardirekt24 gmbh Amtsgericht Mainz Finanzamt Bingen-Alzey Volksbank Alzey eG

Spiesheimerweg 22 HRB 41800 Steuernummer 08/666/0713/6 IBAN DE48550912000040715606

D - 55286 Wörrstadt GF Markus Pruessmann UmsatzsteuerID DE258265288 Swift/BIC GENODE61AZY


