


 Heat Pipe Vakuum Röhrenkollektor mit 10- 30 Röhren

EUROTHERM-SOLAR-PRO 10- 30 R

Solardirekt24 GmbH, Spiesheimer Weg 22, 55286 Wörrstadt, Fon: 0049 6732 / 608 99 99, info@solardirekt24.de, www.solardirekt24.de

Maße und Abmessungen

Bezeichnung  10R 15R 20R  25 R  30R

Röhren Anzahl 10 15 20 25 30

%UXWWRJHZLFKW��NJ 35,0 52,0 69,0 86,0 103,0

%UXWWRNROOHNWRUÁlFKH�P2 1,61 2,35 3,10 3.84 4,58

Maße mm 
Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 810 x 125 1980 x 1189 x 125 1980 x 1564 x 125 1980 x 2009 x 125 1980 x 2370 x 125
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variabel einstellbar (auf Dachhaken-Abstand justierbar)

10R:735 mm  /  15R:1110 mm  /  20R:1485mm  /  25R:1785mm  /  30R: 2235 mm

10R: 814 mm  /  15R: 1189 mm  /  20R: 1564 mm  /  25R:1939 mm /  30R:2314mm

10R: 870 mm  /  15R: 1259 mm  /  20R: 1634 mm  /  25R:2009mm  /  30R:2370 mm

25R + 30R haben eine dritte 
vertikale Strebe

Heat Pipe Vakuum Röhre
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Sammler Rohr

Heat Pipe Kondensator

'LFKWXQJ

Heat Pipe

Alluminium Blech

Vakuumröhre

75 mm

42 mm22 mm

$EVRUEHU�%HVFKLFKWXQJ

Vakuum

Aluminium Blech

Heat Pipe

Borsilikat Glas


