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Allgemeines
Diese Membran - Sicherheitsventile werden nach den

Sicherheitsanforderungen der von der Druckgeraterichtline 97/23/CE
(ab dem 19/07/2016 Richtlinie 2014/68/UE) des Europaischen
Parlaments hergestellt. Mit dieser Richtlinie harmonisieren die
Mitgliedsstaaten den Bereich Druckgerate. Die Montageanleitung ist
nach dem Artikel 3.4 Anhang 1 der Druckgeraterichtline 97/23/CE
(ab dem 19/07/2016 Richtlinie 2014/68/UE) erstellt und dem Produkt
beigelegt.
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Technische Eigenschaften

Korper: DIN EN 12165 CW 617N
Handgriff: ABS
Verschlussdichtung: EPDM
Nominaldruck: PN10
Betriebstemperaturbereich: 5+120°C
Betriebsflussigkeit: Glykol-Wasser-Gemisch max. 30%
Druckgeraterichtlineneinstufung PED: v
Einlassanschluss/Auslassanschluss: 1/2” x 3/4”
Ansprechdruck: 2,5 -3 bar

Geeignet fur geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 unter Verwendung eines
Membran-Ausdehnungsgefasses.

Einbau in einer Heizungsanlage

Die Membran-Sicherheitsventile werden senkrecht oder horizontal unter Beachtung der
Pfeilrichtung eingebaut. Horizontal muss der Auslasstuzen nach unten weisen. Die
Verbindungsleitung darf héchstens 1 m lang sein und keine Bogen aufweisen. Der Querschnitt
des Rohres muB dem Eintrittsquerschnitt des Membran-Sicherheitsventiles entsprechen. Um
die Ablagerung von Schmutzpartikeln zu vermeiden, sind keine waagerechten
Verbindungsleitungen herzustellen.

Die Sicherheitsventile missen im Heizraum eingebaut und gut zuganglich sein. Die Wirksamkeit
der Ventile darf durch Absperrungen nicht beeintrachtigt oder unwirksam gemacht werden.

Des weiteren ist darauf zu achten, daB die Ventile am hdchsten Punkt des Warmeerzeugers
oder aber am Vorlauf in nachster Nahe des Kessels angebracht werden. Schmutzfanger oder
andere Verengungen sind in der Zufihrungsleitung zum Sicherheitsventil unzulassig.

Der Durchmesser der Abblaseleitung muB dem Durchmesser des Ventilaustrittes entsprechen;
die maximale Lange darf 2 m nicht Uberschreiten, mehr als 2 Bégen sind unzulassig. Werden
diese Maximalwerte Uberschritten (2 Bogen, 2 m-Leitung), so ist fur die Abblaseleitung die
néchst gréBere Dimension zu wahlen. Es ist jedoch auch hier zu beachten, daB mehr als 3
Bodgen und 4 m Leitungslange unzuldssig sind. Wird die Abblaseleitung in eine Ablaufleitung
mit Trichter gefuhrt, so muB die Dimension der Ablaufleitung mindestens den doppelten
Querschnitt des Ventileintrittes haben.



Ferner ist darauf zu achten, daB die Max 1m
Abblaseleitung mit Gefélle verlegt wird; die F
Mundung muB offen und beobachtbar sein und so
gefuhrt werden, daB Personen beim Abblasen
nicht gefahrdet werden.
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Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme der Heizungsanlage wird der Kessel aufgeflllt, bis der statische
Druck der Anlage erreicht wird. Nunmehr wird der Heizkessel auf die maximale Heiztemperatur
gebracht, wobei darauf zu achten ist, daB der Druckanstieg 2 bar nicht Uberschreitet.
Uberschreitet er dennoch 2 bar, so ist das Ausdehnungsgefass zu klein gewahlt.
Ansprechdruck und Leistung des Membransicherheitsventiles befinden sich auf der
Sicherungsplakette im roten Handknopf.

Garantie

Samtliche Membran-Sicherheitsventile werden mit der gréBtmoglichen Genauigkeit hergestellt
und selbstverstandlich einer genauesten Kontrolle unterzogen. Sollten trotzdem Fehler
auftreten, so erstreckt sich unsere Garantie auf Schaden aus Werkstoff- und
Fabrikationsfehlern. Bei Beschadigung der Sicherungsplakette, unsachgemasser Behandlung
oder normalem VerschleiB erlischt die Garantie. Um Garantieanspriche geltend zu machen, ist
es notwendig, die vollstandige Armatur dem Werk einzusenden

Im Streitfall gelten die Referenzsprachen Deutsch, Italienisch und Englisch.

Sicherheit

Wenn die Membran-Sicherheitsventile nicht gemaB Montageanleitung eingebaut, in

Betrieb genommen und gewartet werden kénnen sie Schaden verursachen.
Bitte achten Sie auf die dichtheit der AnschlUsse.
Bei der Montage darauf achten, daB die Anschlussgewinde nicht beschadigt werden, um
Sach- oder Personenschaden zu vermeiden. Temperaturen des Wassers oder
Wassergemisches Uber 50°C kénnen Verbrennungen verursachen. Wahrend der Montage der
Sicherheitsventile, darauf achten, dass diese hohen Temperaturen flr Personen keine Gefahr
darstellen.

Diese Montageanleitung dem Anlagenbetreiber liberlassen
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