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3 C— — ————— S zulassige Temperatur (rs): 0-95 °C  zulassige Temperatur (rs). 0-110 °C
-~ m ——F———-—-"""D -~ zulassiges Medium: Wasser zulassiges Medium: Wasser/Glykol
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@© m — =—==——""_7 et ® Edelstahl-Wellrohr-Warmetauscher: Glattrohr-Warmetauscher oben:
1" — -2 2 Ubertragungsfliche: 5,8 m2 Ubertragungsflache: 2,1 m?
o T TTLF Hﬁ\ - U\ T+ Inhalt: 29,2 1 Inhalt: 134 |
X zulassiger Druck (ps): 10,0 bar zuléssiger Druck (s): 16,0 bar
o / 2640 © zuldssige Temperatur (rs): 0-110 °C zulassige Temperatur (rs): 0-110 °C
RS \ & zuléssiges Medium: Trinkwasser zuléssiges Medium: Wasser/Glykol
Nl o N — - Werkstoff: 1.4404 Werkstoff: S235JR+AR
A ; Gezeichnet: Datum: MaRstab:
Materialstirken: 2600 TWL-Technologie GmbH | |y e, 01.01.2019 M 1:15
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Mantelblech: 2,5 mm D-92271 Freihung Hygiene-Kombispeicher Typ KER-2 1079
Kidpperbdéden: 3,0 mm
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